
Montageanweisungen für 9,5“- Geräte        FISCHER AMPS 
 
Sehr geehrter FISCHER AMPS User:  
Unsere 9,5’’-Geräte sind sowohl als Tischgeräte sowie auch einzeln in 19’’-Racks und auch in Kombination 
mit anderen Fischer Amps 9,5’’-Geräten als 19’’-Einheit kombinierbar. 
Als Montagewerkzeug benötigen Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher der Größe 1 
 
           Lieferumfang eines 9,5’’-Gerätes (siehe Bild) 
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ontage der Seitenwinkel bei Verwendung des einzelnen Gerätes in einem 19’’-Rack: 
 Seitenansicht                                 

ontage von zwei Fischer Amps 9

                                                        

 Verbindung der zwei Geräte mit de
 Verbindungsblech mit  
 8 St. Senkschrauben M3 x 6         

F
LEGIONSTR. 27, D-74706 OST

E-MAIL: info@fische
                Seitenansicht             Mitgeliefertes Montagezubehör 

,5’’-Geräten zu einer 19’’-1HE-Einheit: 

 
                      Ansicht auf Unterseite 

m 

                    Montierte 19’’-Einheit 1HE aus zwei 9,5’’-Geräten 
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